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WORKLIGHT TL TECHNISCHE GEGEVENS
tafellamp zilver, 79 W, 7600 Im, 4000 K, CRI80 80° Art.nr. 1006344
De zilveren WORKLIGHT TL voldoet aan alle vereisten van Aantal verschillende lichtopeningen | 2
een moderne werkplaatsverlichting. Met ingebouwde le-
darmatuur, 7600 Lumen, UGR < 19 en 4000 Kelvin over- IP-code IP 20
tuigt de uit aluminium vervaardigde tafellamp met een neu-
traal wit licht, dat ideaal is voor hogere productiviteit. Schokbestendigheidsklasse IK 02
Dankzij de toevoerkabel inclusief stekker kan de via een : -
klem aan de tafel bevestigde verlichting direct aangesloten Schokbestendigheid 0.2 Joule
worden. Bovendien is de led met 50000 uren ook uiterst .
Montage mobiel
duurzaam.
dimbaar Ja
Dimtechnologie Aanraking
Primaire nominale spanning 200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning 2000 mA

Beschermingsklasse |

Wattage 79 W
minimale omgevingstemperatuur -20 °C
maximale omgevingstemperatuur 45 °C
Niveau van inschakelstroom 30 A
Duur van inschakelstroom 150 ps
Stroboscopisch effect (SVM) 0
Lumen 7600 Im
Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin
Stralingshoek 80°
Kleur Zilver
CRI 80
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SLV

Lichtbron

916336 UGR = 19
LXXBXX-gegevens L.80B10
Levensduur 50000 h
Risk Group 0
Lengte 69.2 cm
Breedte 31 cm
Hoogte 120 cm
Nettogewicht 6 kg
Brutogewicht 6.42 kg
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